Nové svíčky TT společnosti DENSO

Pokud jste chtěli najít vysoce výkonné zapalovací svíčky nejvyšší kvality s dlouhou životností, ale bez nákladů, které se obvykle pojí s vysoce kvalitními svíčkami, pak jste našli přesně to, co potřebujete.

Skutečně první svíčky na světě se střední elektrodou z niklu o zmenšeném průměru 1,5 mm a boční elektrodou s hrotem o rovněž zmenšeném průměru 1,5 mm. 
	INOVAČNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY DENSO T6WWIN TIP (TT)

Jsou to první zapalovací svíčky s tenkými              

· elektrodami, které neobsahují drahé kovy

· Tenčí boční a střední elektroda zajišťují lepší jiskření ve srovnání s obyčejnými svíčkami

· Menší objem při skladování při stejném rozsahu použitelnosti: nové svíčky zajišťují při menším počtu položek stejný rozsah použití!

· Jsou určeny pro řidiče, pro které má význam poměr ceny ke kvalitě a úspora paliva.

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]B Standard

&



V principu jsou vytvořeny zapalovací svíčky se zlepšeným jiskřením, které prakticky dosahují výkonnosti vysokojakostních svíček DENSO Iridium, ale přitom bez použití nákladných drahých kovů. Jedním slovem – jsou to lepší ukazatele při nižších nákladech!
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	   Místo svíček TT v sortimentu 

   DENSO

                                   Svíčka Super 

                          Iridiová svíčka 

      Svíčky ve vývoji

                      Svíčka TT 

        Platinová svíčka 
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Niklová svíčka 
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Lepší ukazatelé při nižších nákladech

ZROZENY PRO STARTOVÁNÍ ZA STUDENA

Zlepšené ukazatele jiskření pro spolehlivější startování motoru

(
Vzhledem k tomu, že je nyní požadováno nižší napětí k tomu, aby se nastartoval váš motor, spouští se motor mnohem rychleji a spolehlivěji dokonce i při extrémně chladných klimatických podmínkách.

(
Díky mimořádně tenké střední elektrodě o průměru 1,5 mm v porovnání se standardním rozměrem 2,5 mm je vyvinutá jiskra mnohem silnější a zvyšuje se tím účinnost zapalování, což je obzvláště důležité při nízkých teplotách.

Porovnání schopnosti studeného startu

Denso W20TT

Denso WW20EPR-U



	                    Motor: jednořadový 3 válce 0,66 l,

                    Teplota okolního vzduchu: -25°C

Čas od okamžiku otočení klíčem zapalování do nastartování motoru (sekundy)
	
	Motor: jednořadový 3 válce 0,66 l,

Teplota okolního vzduchu: -25°C

Čas od okamžiku  nastartování motoru do  

 dosažení 800 otáček za minutu (sekundy)


PALIVO
Inovační konstrukce pro snížení spotřeby paliva

(
Výborné jiskření svíčky zlepšuje zážeh, což umožňuje použití chudších směsí. Ve výsledku k selhávkám zapalování dochází řidčeji, než při použití standardních svíček.

(
Testy ukazují, že při porovnání  standardních svíček  se svíčkami TT se spotřeba paliva snižuje o 5 %, což znamená, že jak vaše každodenní, tak i dlouhé jízdy se stanou úspornějšími.

Srovnání spotřeby paliva



 Denso W20TT
 Denso W20EPR-U
Motor: VAZ-2111 (jednořadový 4 válce, 1,5 l)

Počet otáček motoru – 2000 ot./min., točivý moment – 20-90 Nm

          Spotřeba paliva (kg/kWh)

Splodiny
Snižte emise

(
Výsledkem zdokonaleného jiskření je stabilnější proces spalování, což následně přispívá k menší spotřebě paliva a významnému snížení emisí CO a CH.

Srovnání emisí CO a CH
 

            Denso W20TT

            Denso W20EPR-U
	Motor: VAZ-2111 (jednořadový 4 válce, 1,5 l)

Počet otáček motoru – 2000 ot./min., točivý moment  20-90 Nm

           Hladina CO (%)
	
	Motor: VAZ-2111 (jednořadový 4 válce, 1,5 l)

Počet otáček motoru – 2000 ot./min., točivý moment  20-90 Nm       

            Hladina CH (miliontin)


Charakteristiky svíček TT
	Motor: VAZ-2111 (jednořadový 4 válce, 1,5 l)

Počet otáček motoru – 2000 ot./min., točivý moment  20-90 Nm

           Hladina CO (%)
	
	Motor: VAZ-2111 (jednořadový 4 válce, 1,5 l)

Počet otáček motoru – 2000 ot./min., točivý moment  20-90 Nm       

            Hladina CH (miliontin)
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a
SVORKA

b
KERAMICKÝ IZOLÁTOR

· NA JEHO POVRCHU SE NACHÁZÍ  PĚT ŽEBER, COŽ SNIŽUJE ZTRÁTY NAPĚTÍ A PŘEDCHÁZÍ VYNECHÁVKÁM JISKROVÝCH VÝBOJŮ

· POUŽÍVÁ SE VYSOCE ČISTÝ OXID HLINÍKU 

· DOBRÁ ELEKTRICKÁ IZOLACE, ŽIVOTNOST A TEPELNÁ VODIVOST

· CHEMICKÁ STABILITA

c
KROUŽEK

· SPECIÁLNÍ TĚSNĚNÍ Z MĚDI A SKLA

· DOBRÁ PLYNOTĚSNOST, ŽIVOTNOST A TEPELNÁ VODIVOST

d
TĚLESO

· NIKLOVÝ POVRCH S VÝBORNÝMI ANTIKOROZNÍMI VLASTNOSTMI

e
ELETROTERMICKÉ TĚSNĚNÍ

· TEPELNÁ ODOLNOST, DOBRÁ HERMETIČNOST A MALÉ ZMĚNY V ROZSAHU OHŘÍVÁNÍ

f
ODPOR

· ODPOR 5 KILOOHMŮ SNIŽUJE RADIOVÉ PORUCHY

g
TĚSNĚNÍ

h
STŘEDNÍ ELEKTRODA S JÁDREM Z MĚDI

· V POROVNÁNÍ S JINÝMI VÝROBCI  JE ZDE VÍCE MĚDI, COŽ ZLEPŠUJE TEPELNÉ VLASTNOSTI

· SILNÁ STABILNÍ JISKRA V ROZSAHU OD NÍZKÝCH DO VYSOKÝCH RYCHLOSTÍ

i
 STŘEDNÍ ELEKTRODA

· STŘEDNÍ ELEKTRODA SNÍŽENÉHO PRŮMĚRU 1,5 MM ODOLNÁ VŮČI OPOTŘEBENÍ

j
 ELEKTRODA SPOJENÁ S KOSTROU

· BOČNÍ ELEKTRODA ODOLNÁ VŮČI OPOTŘEBENÍ S VSTUPEM O PRŮMĚRU 1,5 MM

k         JISKŘIŠTĚ
Jiskření         Lepší 





Zapalovací svíčky s drahými kovy na  elektrodě











